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製品名 素板ガラス 呼び厚(㎜)

5 2540 × 1829

6 3048 × 1829

5 2540 × 1829

6 無し

グレーミラー グレーガラス 5 2438 × 1829 2438 × 1829

ブロンズミラー ブロンズガラス 5 2438 × 1829 2438 × 1829

5 2438 × 1829 2438 × 1829

6 無し 3353 × 1829

5 2438 × 1829 2438 × 1829

6 無し 3353 × 1829

ピュアゴールドミラー 高透過ガラス 5 無し 2540 × 1829

タペミラー
フロートガラス

(表面フロスト調)
5 2438 × 1829 2438 × 1829

ピュアパールミラー
高透過ガラス

(表面微細なフロスト調)
5 2438 × 1829 2438 × 1829

914 × 610

914 × 1829

1219 × 1829

5 無し

6 無し

5 無し

6 無し

電源別置35㎜

電源内臓60㎜

電源内臓35㎜

電源内臓60㎜

電源内臓35㎜

電源内臓60㎜

有機EL照明ミラー ※ ※

スタンダードカラー 専用ガラス 5 2438 × 1829 3210 × 1829

ピュアカラー 高透過ガラス 5 2438 × 1829 3210 × 1829

シルキーカラー
高透過ガラス

(表面微細なフロスト調)
5 無し 3150 × 1760

タペピュアカラー
高透過ガラス

(表面フロスト調)
5 2438 × 1829 3210 × 1829

メタリックカラー 専用ガラス 5 2438 × 1829 2438 × 1829

メタシャインカラー 専用ガラス 5 2438 × 1829 2438 × 1829

特注カラー 専用ガラス 5 無し 3210 × 1829

3 無し 1829 × 1219

5～12 無し 3048 × 1829

ハイシルエダブル 専用ガラス 5～12 無し 2438 × 1219

ハイシルエⅡ 専用ガラス 5・6.8 無し 2438 × 1829

ハイシルエミラー 専用ガラス 5～8 無し 3048 × 1829

エッチングガラス 専用ガラス ※ 無し ※

2 914 × 813 914 × 813

1219 × 914

1400 × 914

1219 × 914

1400 × 914

2 914 × 813 914 × 813

1295 × 838

1702 × 838

1829 × 914

1829 × 1219

1829 × 914

1829 × 1219

ＩD 専用ガラス 5 無し ※

手引き加工 専用ガラス ※ 無し ※

・上記以外の特注品の対応も致しますのでお問い合わせください。

・上記寸法は小口研磨加工なしの場合の寸法表記となります。（加工後有効寸法目安WH－15㎜）

・※印の付いた項目につきましてはお問い合わせください。

・予告無しに品揃えや仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。

ダークミラー 専用ガラス

ピュアミラー （高透過ミラー） 高透過ガラス 3048 × 1829

規格サイズ(㎜) 最大サイズ(㎜)

スタンダードミラー フロートガラス 3048 × 1829

ディープダークミラー 専用ガラス

マジックミラー 専用ガラス 3・５ × 1829

カラーガラス

2438

LED照明ミラー(高透過タイプ)

LED照明ミラー(防水タイプ)

無し

1500 × 2400

1500 × 2400

1500 × 2400

エッチングガラス

ハイシルエ 専用ガラス

シルクサイト 専用ガラス
3 1400 × 914

5 1400 × 914

妙 専用ガラス
3 2438

オリジナル

1219

5 2438 × 1219

×
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シャインミラー

（シャイン加工）

フロートガラス 1500 × 2400

高透過ガラス 1500 × 2400

ミラー

照明付きミラー

LED照明ミラー(標準タイプ) スタンダードミラー 無し

※

ピュアミラー
無し

無し
シャインミラー®

3048　×　1829

(ｽﾁｰﾙﾒﾀﾘｯｸ色のみ

　2438　×　1829）

ライティングボード
ライティングボード

Ｔ／Ｆ／ＦＴ
専用ガラス 5 無し


